
Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros 
LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no 
asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.
Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados 
indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

CARACTERÍSTICAS

Barniz sintético para interiores y exteriores de alto brillo 
y rendimiento.
Posee absorción UV para mejorar la resistencia al 
envejecimiento.
Producto adecuado para proteger y embellecer las 
superficies de madera incluso en ambientes marítimos.

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, 
grasitud, polvillo, hongos, algas y restos de materiales en 
mal estado.
En madera nueva o expuesta lijar suavemente, en dirección 
de la veta y eliminar el polvillo resultante.
Imprimar con una “barniceta” formada por dos partes de 
DARO BARNIZ y una parte de disolvente para sintéticos.
En madera barnizada previamente, lijar suavemente (no 
debe quedar con brillo) y eliminar cuidadosamente el 
polvillo resultante.

APLICACIÓN

Si es necesario diluirlo, agregar la mínima cantidad de 
disolvente para sintéticos que facilite el pincelado y la 
buena terminación.
Aplicar dos o tres manos con pincel, rodillo, soplete 
convencional o soplete tipo “airless”.
Secado al tacto: 3 ó 4 horas. Secado duro: 8 horas. 
Repintado mínimo: 8 horas.

RECOMENDACIONES

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o 
temperatura.

RENDIMIENTO

Rendimiento 8 A 12M²  por litro por mano

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD - ATENCIÓN
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado 
con piel. 
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y 
secado. 
Es recomendable el uso de elementos de protección personal 
(guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el 
polvo seco). 
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efec-
tos nocivos duraderos. 
Provoca irritación cutánea, ocular grave y puede irritar las 
vías respiratorias. 
LÍQUIDOS Y VAPORES INFLAMABLES.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar 
consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 
4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
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